
断面寸法の短辺
（単位：mm）

断面寸法の長辺
  （単位：mm）

長さ
（単位：m）

愛知  飯田工業（株） 平成26年12月1日 平成31年11月30日 JLIRA-Em-1 　MGN-101 曲げ荷重  30以上120以下  60以上120以下  2以上4以下

〃  　　　〃 平成24年5月1日 平成29年4月30日 JLIRA-Em-2-1 　MGN-T01 曲げ荷重  90以上150以下  90以上390以下  3以上6以下

〃  　　　〃 平成24年5月1日 平成29年4月30日 JLIRA-Em-2-2 　MGN-T01 曲げ荷重  90以上300以下  90以上390以下  3以上9.5以下

広島  中国木材（株） 平成24年5月1日 平成29年4月30日 JLIRA-Ef-1 　DGM-01 打撃振動  90以上120以下  90以上390以下  3以上6以下

静岡  （株）一条工務店 平成28年8月24日 平成33年8月23日 JLIRA-Ef-2 　IWGS-01 打撃振動  89以上135以下  89以上390以下  1.35以上6.0以下

三重 キクカワエンタープライズ㈱ 平成27年10月1日 平成32年9月30日 JLIRA-Em-4 　YG-1型 曲げ荷重  90以上120以下  90以上390以下  2.6以上4以下

〃  　　　〃 平成25年11月15日 平成30年11月14日 JLIRA-Em-5 　YG-45型 曲げ荷重  90以上120以下※  90以上390以下  2.36以上6以下

静岡  カワサキ機工（株） 平成27年10月1日 平成32年9月30日 JLIRA-Ef-3 　KGS-TP2 打撃振動  45以上120以下  60以上390以下  3以上6以下

東京  （株）エーティーエー 平成24年8月1日 平成29年7月31日 JLIRA-Ef-4 　HG-2001型 打撃振動 90以上150以下 90以上390以下  3以上6以下

愛知
静岡

 飯田工業（株）
 マイクロメジャー（株）

平成26年10月1日 平成31年9月30日 JLIRA-Ef-5 　MGH-451型 打撃振動  90以上150以下  90以上360以下  3以上6以下

兵庫 （株）しそうの森の木 平成28年3月31日 平成33年3月30日 JLIRA-Ef-6 SHIWF-2016型 打撃振動  90以上120以下  90以上390以下  3以上6以下

※断面寸法の短辺が185×長辺が185のときも適用される

適用範囲

一般社団法人全国木材検査・研究協会が認定した機械等級区分装置
平成28年10月1日現在

一般社団法人全国木材検査・研究協会

県名 会社名 認定年月日 有効期限 認定番号 認定機種型式 方法


